












操作故障及可能原因

故障 可能原因

导燃器熄灭。 1. 导热电偶没有位于火焰中央。

2. 通风条件差导致火焰熄灭。

3. 过多的气流将火焰吹离电热偶。

4. 来自风扇或调风器的空气在烤箱前吹过。

5. 导燃火焰太小。

6. 导燃器口变脏。

7. 安全导向阀出现故障。

8. 导燃口装置处漏气。

9. 燃气压力过低或过高。

导燃器启动时燃烧器未启动。 1. 燃烧器阀关闭。

2. 燃烧器口被堵塞。

3. 恒温器未校准。

4. 最小火焰调整关闭，恒温器设置太低。

5. 恒温器出现故障。 

烤箱燃烧器不减缓燃烧或变得
过热。

1. 烤箱恒温器未校准。

2. 最小火焰过高。（低至 1/8”）
3. 恒温器上的毛细管破碎。

4. 恒温器阀座下面有灰尘。

5. 恒温器出现故障。

底部过热。 1. 通风不足或通风过多。

2. 温度过低。

3. 校准不当或燃气压力不正确。

顶部热度不足。 1. 通风过度。

2. 烤箱温度过低。

烤箱在繁忙时间不能正常运转，
或者受热不均匀。

1. 燃气压力太低。

2. 燃气量不足导致管道内燃气供应量太小。

3. 通风条件差。

4. 通风过多将热量从烤箱中吹走。

5. 来自风扇或调风器的空气在烤箱前吹过。

检查燃气连接管道的直径。软管或硬管必须为 ¾” 或更大。向罩内通风的所有烤
箱必须安装不锈钢烟道管。直接向天花板通风的所有烤箱必须安装气流换向器。

首先要做的重要事项！


