








SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE PEÇAS
REMOÇÃO DO QUEIMADOR PRINCIPAL
1. Abra a porta do compartimento de combustão. 
2. Remova a porta do queimador removendo as dobradiças. 

3. Remova o escudo térmico retirando os três parafusos que o prendem. 

4. Remova os dois parafusos que prendem o queimador piloto à braçadeira.

5. Tire todo o conjunto do queimador piloto do tubo capilar e da tubulação de gás piloto da área de trabalho. 

6. Desconecte a junção no coletor de distribuição.

7. Remova os três (3) pinos que prendem o conjunto do queimador ao fundo do compartimento do queimador.

8. Substitua os queimadores na ordem inversa à da remoção.

REMOÇÃO DO QUEIMADOR PILOTO: #M111
1. Abra a porta do compartimento de combustão. 
2. Remova a porta do queimador removendo as dobradiças. 

3. Remova o escudo térmico retirando os três parafusos que o prendem. 

4. Remova o parafuso que prende o queimador piloto à braçadeira.

5. Remova o bulbo de filamento capilar. 

6. Desconecte a tubulação de gás do queimador piloto.

7. Substitua o queimador piloto na ordem inversa da remoção.

REMOÇÃO DA LÂMPADA DO FORNO (APENAS PARA A SÉRIE MB)
VIDRO #PG111 - LÂMPADA #100W - SUPORTE DA LÂMPADA #BH103

1. Abra a porta do controle e remova o parafuso localizado na parte de trás da caixa de luz. (Figura 4)
2. Remova a caixa de luz através da porta de controle. (Figura 5)

3. Remova a lâmpada e instale uma lâmpada nova. (Use apenas lâmpadas 100 W e não use lâmpadas 
fabricadas na China e na Hungria)

(Figura 4) (Figura 5)



SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE PEÇAS (continuação)

REMOVA O CONJUNTO DO CONSOLE DE CONTROLE DA CANALIZAÇÃO E DO CONTROLE 
DE GÁS 
1. Abra a porta da assadeira e remova o anteparo da lâmpada do termostato. Acerte o tubo capilar.
2. Desconecte a tubulação piloto na válvula de segurança do console de controle.

3. Abra a porta do compartimento de combustão e remova os dois (2) parafuros que prendem o queimador 
piloto à braçaderia do queimador principal à direita.

4. Desconecte a válvula capilar de segurança pela frente da área de controle.

5. Desconecte a junção inferior e a superior no console de controle.

6. Empurre o conjutno do console de controle para a frente.

7. Desconecte o termostato capilar da assadeira  e empurre para fora através do compartimento de controle. 

8. Substitua o console de controle na ordem inversa à da remoção.

REMOÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA PILOTO AUTOMÁTICA, DA VÁLVULA DE 
CONTROLE MANUAL PRINCIPAL E DO TERMOSTATO.
1. Remova o conjunto do console de controle.
2. Remova o controle respectivo do conjunto do console de controle.

3. Substitua por um novo controle e por outros componentes no conjunto do console de controle na ordem 
inversa.

SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DE PRESSÃO #RV48 (N) ou (P)
O regulador de pressão fica localizado imediatamente acima do console de controle no compartimento de 
controle.  Antes de substituir, o serviço de gás para esse ponto deve ser desligado antes de desconectar. 



DIFICULDADES OPERACIONAIS E POSSÍVEIS CAUSAS

PROBLEMA CAUSAS POSSÍVEIS

Queimador piloto APAGA. 1. O termopar piloto não está no centro da chama.
2. Baixas condições de aspiração apaga a chama.
3. Excesso de aspiração empurra a chama para longe do termopar.
4. Ar dos ventiladores ou do registro soprando na frente do forno.
5. Chama piloto baixa demais.
6. Orifício piloto sujo.
7. Válvula de segurança piloto com defeito.
8. Vazamento de gás no encaixe do orifício piloto.
9. Pressão do gás baixa ou alta demais.

O queimador NÃO LIGA 
QUANDO O PILOTO ESTÁ 
LIGADO.

1. Válvula do queimador desligada. 
2. Orifício do queimador tampado.
3. Termostato não calibrado.
4. Ajuste de chama mínima fechado e ajuste to termostato baixo demais.
5. Termostato com defeito. 

O QUEIMADOR DO FORNO 
NÃO DESACELERA OU FICA 
QUENTE DEMAIS. 

1. Termostato não calibrado.
2. Chama mínima alta demais. (abaixo de 6mm)
3. Tubo capilar quebrado no termostato.
4. Sujeita embaixo da base da válvula do termostato.
5. Termostato com defeito.

SUPERAQUECIMENTO DO 
FUNDO.

1. Excesso de aspiração ou baixa aspiração.
2. Temperatura baixa demais.
3. Calibração ou  pressão do gás inadequada.

POUCO AQUECIMENTO NA 
PARTE SUPERIOR.

1. Excesso de aspiração.
2. A temperatura do forno é baixa demais.

O FORNO NÃO SE 
MANTÉM QUANDO HÁ 
GRANDE DEMANDA OU O 
COZIMENTO É IRREGULAR.

1. Pressão do gás baixa demais.
2. Volume de gás insuficiente porque as linhas de suprimento de gás são 

pequenas demais. 
3. Más condições de aspiração.
4. Aspiração excessiva tirando calor dos fornos.
5. Ar dos ventiladores ou do registro passando na frente o forno.

Verifique o diâmetro das conexões de gás. O encanamento rígido e as linhas flexíveis 
DEVEM MEDIR  ¾” ou mais. A chaminé de aço inoxidável DEVE SER instalada em 
todos os fornos com ventilação sob uma tampa. O exaustor DEVE SER  instalado 
em todos os fornos com ventilação direta para o teto.

FAÇA AS COISAS NA ORDEM CERTA!


